成都市龙泉驿区妇幼保健院

增挂“成都市龙泉驿区妇女儿童医院”楼顶大字工程项目需求
一、项目基本情况

根据区委编办-龙委编委【2024】11号《中共成都市龙泉驿区委机构编制委员会关于在成都市龙泉驿区妇幼保健院（成都市龙泉驿区妇幼保健计划生育服务中心）增挂成都市龙泉驿区妇女儿童医院牌子的通知》，建议立项采购“成都市龙泉驿区妇女儿童医院”牌子及原“成都市龙泉驿区妇幼保健院”牌子的拆除及安装工作，具体包括新文字设计、制作、运输、安装、售后服务以及对现有设施的维护和拆除等。

二、项目总预算：29万元
三、项目服务内容及要求：

（一）本项目氛围营造服务范围

设计并制作“成都市龙泉驿区妇女儿童医院”牌子及原“成都市龙泉驿区妇幼保健院”牌子的拆除及安装工作。
（二）服务内容及要求

1、设计要求： 

（1）标识牌应层次、导向明确，个性鲜明、简洁易认，应充分体现：①医院品牌形象；②户外导视的设计需匹配相应场景效果图及各项标注说明。

（2）色彩及构成应给人轻快、大方之感，各项设计应采用统一的比例和格式，基本格式须严格按设计项目标准执行。 

（3）应对各项使用的材料、材质、制作工艺等进行全面考量。

（4）供应商须按采购文件中的要求设计全部产品。

（5）成交供应商具体的设计图纸和设计方案须按采购人要求进一步深化设计，最终经采购人审核同意后，才能正式制作安装。（提供承诺函）

（6）供应商应保证其设计成果及其产品均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、制作要求：

（1）尺寸要求：尺寸大小符合清单要求（附表1），并充分考虑现场环境、建筑结构和内装等因素。

（2）外观要求：①标牌的外观应平滑、整齐，没有伤痕、裂纹、污垢；②表面无毛刺、裂纹；③无划痕、损伤和颜色不均匀；④无面积大于20平方毫米的气泡；⑤发光、反光性能无明显不均匀。

3、性能要求： 

（1）标识牌应具备耐水性、耐中性盐雾性能和耐自然气候曝解性能； 

（2）标识牌应具备耐老化性；

（3）标识牌应具备足够的抗冲击性。 

（4）材料要求：按要求使用材料，所用材料均为符合国家现行行业标准要求的全新货物，其质量、技术性能需符合设计和验收规范的要求。 

5、材料要求：

（1）安装完成后导视标识牌外观精美，表面无螺钉，无划痕、气泡及明显的颜色不均匀，烤漆须无明显色差，所用材料符合设计方案要求。

（2）所有货物的规格、图例、安装点位等均需取得采购方同意后方可实施，否则由此产生的所有责任由供应商自行承担。

（3）当设计的标识牌安装形式及位置与实际存在构造物发生冲突时，应根据实际情况并向采购方及时反馈，得到采购方同意后方可调整标识牌的安装位置。

（4）安装前应对安装点位进行考察，并根据安装点位实际状况选择固定方式，标识牌及其安装构件安装应充分考虑标识受力的安全系数、维修空间、土建结构等，做到简单可靠、先进实用、安全牢固、持久美观、维护方便，满足标识不间断运行和低成本维护的需要。

（5）各项设施设备安装符合国家关于环境保护的要求，不造成环境污染和其他公害，不破坏院区文化氛围，安装应不影响整体美观度；

（6）标识牌安装施工，应准确放样，基础开挖时注意不得破坏埋设的电缆、管道等相关设施、设备的安全性、稳定性。

（7）供应商应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

（8）标识本体的各种金属型材、部件，连同内部型钢骨架，应满足国家有关设计要求（应符合抗风载荷的要求），保证强度；收口处应作防水处理。①不锈钢工艺要求：不锈钢板须刨坑折弯焊接（不锈钢板须先刨坑后折弯 以保证边缘挺拔度）；保证折弯处圆弧角 R＜1mm。焊接前清除表面油污，减少焊缝形成的虚焊、气孔、裂纹等缺陷。焊接完后将所有可见焊缝打磨光滑，与周围表面一样平滑，无明显划痕。所使用的材质及交付成品须符合医院消毒灭菌要求，不能与医院消毒剂、酒精等产生化学反应。②烤漆工艺要求：清洗表面残留物，补灰，打磨等一系列表面处理。采用环保型优质油漆烤漆处理。烤漆房须无尘埃颗粒车间，烤漆表面涂层三涂三烤处理，涂层厚度大于或等于 35 微米。油漆色彩要符合采购人提供的概念图示方案要求。面漆膜应平滑、均匀，不允许出现流痕、皱纹、桔皮、气泡、夹杂等影响装饰效果的缺陷。所使用的材质及交付成品须符合医院消毒灭菌要求，不能与医院消毒剂、酒精等产生化学反应。③内置 LED 灯工艺要求：采用防水 LED 光源，接到专配 LED 电源；LED 需符合相关行业质量要求。面板透光性一致，保证发光均匀。使用时控开关系统。施工完进行亮灯检查，避免出现漏光孔和缝隙，及时补缝。所使用的材质及交付成品须符合 

医院消毒灭菌要求，不能与医院消毒剂、酒精等产生化学反应。④完工外观要求：安装完成后标牌外观精美，表面无螺钉，无划痕、气泡及明显的颜色不均匀，烤漆须无明显色差，所用材料符合采购人提供的概念设计图示方案要求。标牌安装 方式应方便面板更换及维护。所使用的材质及交付成品须符合医院消毒灭菌要求，不能与医院消毒剂、酒精等产生化学反应。⑤医院标识标牌的清理拆除：包括对现有需替换的导视拆除运输处理等。另外，规划设计过程中如需增加额外的设施，按照概念设计图示方案相应的功能需求进行制作。
（9）导视标识须保证安装牢固，拆装方便。所有标识标牌系统的安装挂件、螺栓均应镀锌防腐处理。所有标识系统的安装，需与其它设施密切配合，不留隐患。

（10）所有导视标识均应考虑安装及检修的方便。

（11）施工完成做好现场清理及后期防锈工作。

（12）安全文明实施措施： ①安装前，应对相关工作人员进行安全文明实施培训，避免安装现场事故发生，如发生安全事故，一切责任由供应商自行承担。②安装现场需设立警示牌，隔离墩柱按规范要求进行摆放，并设立专人维护和指挥交通，避免安全事故发生。 ③安装区域，严禁车辆及人员跨越和超出安全实施区域以外的范围。 ④安装过程中产生的垃圾及时处理，确保现场道路畅通、干净，文明安装。 

6、报价要求：本报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所涉及设计、制作、安装运输、人工劳务、安全生产、设备投入、利润、风险、税金、招标代理服务费等的一切费用。供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因响应供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不会承担任何费用。服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷及人员伤害等）均由供应商承担责任。
四、商务要求

1. 服务期限：无其他不可抗拒的因素情况下，合同签订后 45 个自然工作日内(具体以签订采购合同为准)。

2. 服务地点：成都市龙泉驿区妇幼保健院指定地点。
3. 付款方式：设计方案通过审核后，达到付款条件起15 日，支付合同总金额的 50%，项目实施完成验收合格后，达到付款条件起15 日，支付合同总金额的 50%（具体以合同签订为准）。

4. 履约验收：验收时双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单； 

5. 验收标准：符合国家相关规定，并按照相关技术要求进行开展，并完全满足采购提出的工作需要； 

6. 验收时间要求：成交人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到书面的验收申请材料后 30 日内组织履约验收工作。 

7. 其他要求：验收不合格时，采购人和成交人应协商一致，成交人应根据相关验收证明材料及时补足或整改，费用由成交人自行承担。

8. 报价要求：报价需含运费、拆除费、搬运、人工、安装、辅材、税金等一切费用相关设计材质以及施工要求。 
9. 质量保修期 2 年，在质保期内非人为原因损坏应在接到采购人通知后根据实际损坏情况 3-5 日内完成修复。

10. 供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，在服务过程中发生的安全责任事故由成交人自行承担。

11. 违约责任：如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

其他未尽事宜，由供需双方在签订采购合同时约定。

附表1

	方案
	制作物料
	规格
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	大字制作安装
	H2575*W2500mm*13个
	平方
	90.13 
	

	
	LOGO制作安装
	H4500*W4500mm*1个
	平方
	20.25 
	

	
	旧字拆除
	H2650*W43348mm
	平方
	114.87 
	

	
	旧字移位安装
	H2650*W43348mm
	平方
	114.87 
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