成都市龙泉驿区妇幼保健院

儿科住院病房加装集成墙板项目需求

一、项目基本情况

医院儿科住院病房于2015年入驻，目前所有病房墙面均出现不同程度的霉变、油漆脱落等现象，严重影响到患者对医院环境的满意度，参照之前妇产科集成墙板装修改造的经验，结合施工周期及施工方式，为将运行影响降低到最小，拟对儿科住院病房墙面安装集成墙板及顶棚去除原涂料进行乳胶漆修复。

二、项目服务内容及要求

1.工程量清单（详见附件），部分霉变的顶棚需要去除原石膏板重新吊顶，部分原地胶踢脚线损坏处需要修复。
2.质量要求

按国家相关规范（标准）要求进行施工，达到或超过国家现行规范和相关质量要求。

3.材料要求

材料品质、规格必须满足招标人要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求；本工程使用的建筑材料应选用环保产品，材料品质不低于现有已投入使用区域的材料品质，便于清洁；防火阻燃等级达到 B1 级，满足装饰材料的防火等级。

施工过程中如涉及以下材料，请参照以下品牌或同档次产品（供应商应在响应文件中列出主要材料拟选用品牌表）：（1）无机涂料、乳胶漆：立邦、多乐士、华润、哥拜耳等；（2）石膏板：泰山、龙牌、优时吉博罗（拉法基）等，E0级；（3）集成墙板：市面常用品牌，0甲醛。
4.施工管理要求

（1）中标人应自合同签订生效之日起7日内按采购人要求进行设计并提供各类型房间效果图，经采购人同意后方可施工安装。未经采购人同意的方案，采购人有权拒绝验收。  

（2）按医院规定施工。投标人须遵守医院管理相关规定，充分考虑就诊时间段人流量等因素，在确保医院正常运转及项目进度的前提下合理安排施工时间段。

（3）安全责任：供应商负责施工现场安全并承担施工期间一切安全责任，因施工过程中造成的直接或间接损失，责任均由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

（4）施工完成后需进行环境治理及检测并提供所有房间室内空气质量检测合格报告。
5.售后服务要求

（1）投标人应有完善的技术支持与售后服务体系，安排专人负责与采购人联系售后服务事宜，并能提供本地化服务，售后服务期同质保期。 

（2）质保期内投标人负责所有因施工质量问题而产生的费用。

（3）质保期届满后，非因采购人过错出现的质量问题，投标人仍应提供上门维修服务，采购人承担相应费用。 

三、商务要求

1.建设工期：自合同签订之日起 60日内完成施工，达到验收条件。

2.施工地点：具体以采购人指定地点为准。

3.报价要求：按改造项目整体报价，报价为总价包干价，含主材、耗材、安装、运输、人工、保险、装卸、售后服务、各项税金等相关综合费用，采购人不承担额外的费用，各供应商在报价中应认真踏勘现场了解工程的具体情况和任何足以影响报价的情况，充分考虑到装修改造工程的潜在风险性费用和其他一切相关情况产生的费用等因素所带来的不可预见费用，若因供应商忽视或误解而导致的经济和工期索赔，采购人将予拒绝。

4.审计要求：项目竣工结算经审计后确定结算价格，竣工结算审减额超过5%的，超过5%的效益审核费由供应商承担。
5.付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同款的40%。
（2）施工进场，甲方向乙方支付合同款的20%。

（3）竣工结算审计完成后，甲方向乙方支付至审定金额的97%。

（4）项目质保期满后，经使用科室确认，甲方向乙方支付审定金额的3% 。

6.履约验收：

（1）验收组织方式：采购人自行验收。

（2）验收时间：中标人提出验收申请后 10 日内。

（3）验收方法：本项目采购人将参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行验收。

7.质量保修范围和保修期

（1）质量保修范围：本项目全部采购标的，包括原材料质量、制作安装质量。 

（2）质保期：不少于2 年（自验收合格之日起计算）

（3）质保期内，非人为损坏在接到采购人通知后立即做出响应，并在24小时内负责免费更换维修。
其他未尽事宜，由供需双方在签订采购合同时约定。

附件：

	儿科住院病房加装集成墙板项目工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程 
量（约）

	 
	2F心理咨询室 
	 
	 

	1
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	39.45

	 
	3F儿科单人间 
	 
	 

	2
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	182.28

	3
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除  
2.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	81.84

	4
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	81.84

	 
	3F儿科双人间 
	 
	 

	5
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	346.05

	6
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除  
2.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	200.93

	7
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	200.93

	 
	3F儿科抢救室 
	 
	 

	8
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	76.15

	9
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除  
2.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	41.44

	10
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	41.44

	 
	3F行政办公室 
	 
	 

	11
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	217.7

	12
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除  
2.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	115.38

	13
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	115.38

	 
	4F儿科单人间 
	 
	 

	14
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	182.28

	15
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除  
2.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	81.84

	16
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	81.84

	 
	4F儿科双人间 
	 
	 

	17
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	346.05

	18
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除 
2.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	200.93

	19
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	200.93

	 
	4F儿科抢救室 
	 
	 

	20
	墙面 竹木纤维集成墙板
	1.基层清理 
2.墙板背面打结构胶(环保型〇甲醛)，打胶间距≤30cm，横向需打满； 
3.母口边每隔50cm安装金属卡扣，30或35自攻螺丝固定，调平  
4.面层：V缝400*9竹木纤维集成墙板  
5.其他满足设计及验收规范要求 
	m2
	76.15

	21
	拆除 天棚涂料
	1.原有天棚乳胶漆铲除  
2.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	41.44

	22
	天棚 乳胶漆
	1.满刮腻子两道 
2.涂刷抗碱封闭底漆一道 
3.涂刷乳胶漆面漆两道(抗甲醛) 
4.其他满足设计及验收规范要求
	m2
	41.44

	23
	建渣弃置
	1.废弃料品种:综合考虑 
2.场外运距:投标人自行考虑 
3.建渣弃置场地费用及处置费用包含在本综合单价中,不另计算 
4.建渣弃置工程量为暂估，以现场实际发生为准
	m3
	50

	24
	空气治理及检测
	所有房间空气治理及检测报告
	项
	1




